
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL ESTADO DE LAS REPARACIONES 
EN LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y FALSO TECHO DE  

LA PISCINA CLIMATIZADA 
 

Una vez se ha procedido a la limpieza y lijado de los perfiles metálicos, se ha constatado que el estado de muchos 

de ellos, así como de los apoyos de las cerchas, es considerablemente peor del inicialmente considerado.  

 

 

 

Estado de apoyo de cercha y vigueta previo a la limpieza 

 

 

 

 

La obligatoria intervención estructural, que implica la redacción del correspondiente proyecto y una dirección de 

obra por parte de un técnico cualificado -actualmente en redacción- contempla el refuerzo de los apoyos de las cerchas y 

la colocación de 74 correas nuevas, sin retirada de las existentes, por la dificultad que conlleva, pero procediendo a su 

pasivado-, ya que las antiguas han perdido total o parcialmente su capacidad portante -el hierro está completamente 

degradado por oxidación, llegando muchas de ellas a presentar agujeros entre el alma y las alas. 

 

 

 

       Agujeros en la unión alma-ala inferior de los perfiles IPE 

            de las correas 

 

 

Asimismo, se aplicará un tratamiento especial para ambientes húmedos y agresivos tanto en las nuevas correas 

como en las preexistentes que todavía muestran un estado aceptable. 

Una vez terminada la intervención estructural, se procederá a la sustitución del falso techo de la instalación. 

Dada la dificultad para encontrar, a corto plazo, empresas que puedan proceder al suministro y montaje de los 

perfiles metálicos, sumado al periodo vacacional, no se puede hacer una estimación de la finalización de la obra, si bien 

se está trabajando con el fin de conseguir la realización de las obras en el menor tiempo posible, conscientes del trastorno 

que supone a los socios el no disponer de esta instalación, pero consideramos que deben hacerlo en condiciones de 

absoluta seguridad, extremo que, en la actualidad, la estructura está muy lejos de cumplir. 

En conclusión, esperamos que todos los socios seamos conscientes de la gravedad de la situación: tenemos una 

estructura en el techo de la piscina climatizada que, por fortuna, no ha sufrido ningún colapso parcial de importantes 

consecuencias para los usuarios, pero podría haberse producido, dado el pésimo estado de muchos de sus soportes. Es 

peligroso utilizar esta instalación hasta completar la reparación estructural en marcha, POR LA SEGURIDAD DE TODOS. 

 

La Junta Directiva. 


